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INFORMACJE

Prezentacja materiatdw w niniejszym katalogu zostata opatrzona opisem ilegendg informujgca o wtasciwosciach,
wymiarach i sposobie obrébki poszczegdlnych produktéw. Szczegétowe dane utatwiajg wybor materiatow
orazstworzenie optymalnejoferty.
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zastosowanie zastosowanie grubosc dostepne plytkie grawerowanie
zewnetrzne wewnetrzne formaty grawerowanie spodniej
wierzchniej warstwy
warstwy

L b b

grawerowanie ciecie gtebokie frezowanie opcja
z 2 stron laserem grawerowanie podkiejenia
laserem materiatu
UWAGA

Odcienie materiatéw w poszczegdlnych dostawach mogq nieznacznie roznic sie miedzy sobg.



LASERABLES

Laminaty do zastosowan zewnetrznych

Grubosé: 1,6 mm
*0,8 mm, 3 mm

dwustronny LZ 901 - 016 dwustronny
Kolor powierzchni:
\ czarny RAL 9005 \

*0,8 mm, 3 mm *0,8 mm, 3 mm

Kolor graweru:
biaty

Kolor graweru:
czarny

*0,8 mm, 3 mm
LZ 905 - 016 dwustronny
Kolor powierzchni:
jasnozielony RAL 6032
Kolor graweru:
biaty

*0,8 mm, 3 mm
dwustronny

*0,8 mm, 3 mm
LZ 904 - 016 dwustronny
Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biaty

N

LZ 909 - 016

Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5013
Kolor graweru:
biaty

LZ 908 - 016

Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
czarny

*0,8 mm, 3 mm
dwustronny

LZ916-016

Kolor powierzchni:
biaty RAL 9003
Kolor graweru:

LZ914 - 016

Kolor powierzchni:
ciemnozielony RAL 6016
Kolor graweru:

'/
AR X

¢ 9¢

1P

INNOVATIVE PLASTICS

INCORPORATED

LZ 902 - 016 dwustronny LZ 903 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
biaty RAL 9003 \ czerwony RAL 3020

Kolor graweru:
biaty

LZ 906 - 016

Kolor powierzchni:
26ty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

LZ912-016

Kolor powierzchni:
burgund RAL 4004
Kolor graweru:
biaty

LZ917 - 016

Kolor powierzchni:
biaty RAL 9003
Kolor graweru:

biaty czerwony niebieski
L2919-01§ ) LZ 925 - 016 L2930-01f5 )
Kplor powierzchni: Kolor powierzchni: Ko!or powierzchni:
biaty RAL 9003 jasnopomarariczowy bezowy
Kolor graweru: RAL 1006 Kolor graweru:
ciemnozielony Kolor graweru: czarny

czarny

* Dodatkowe grubosci, w ktérych wystepuje dany laminat.
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zastosowanie  zastosowanie grubos¢ dostepne plytkie ciecie gtebokie frezowanie op¢ja
zewnetrzne wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie podklejenia
wierzchniej laserem materiatu
warstwy
. Vé

Laminaty do zastosowan wewnetrznych

Grubos¢: 1,6 mm

*0,8 mm, 3 mm *0,8 mm, 3 mm *0,8 mm, 3mm

dwustronny LZ 2901 - 016 dwustronny LZ 2902 - 016 dwustronny LZ 2903 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005 biaty RAL 9003 czerwony RAL 3020
Kolor graweru: Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty czarny biaty

*0,8 mm, 3 mm *1,6 mm zewnetrzny

dwustronny LZ 2904 - 016 LZ 2981 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
\ niebieski RAL 5010 \ orzech $redni

Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty biaty

* Dodatkowe grubosci w ktérych wystepuje dany laminat.

—
¢' B10x305 mm
1.6 mm Blilxa" 0 mm : >
815%5°0 mm \\-/,
\P 12205610 mm 5 At v

e

zastosowanie grubosc dostepne plytkie ciecie gtebokie frezowanie
wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie
wierzchniej laserem

warstwy

LZ 2906 - 016

Kolor powierzchni:
26ty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

~

opga
podklejenia
materiatu



LASERABLES 3 mm

Laminaty do zastosowan zewnetrznych

Grubosé: 3 mm
*0,5mm, 0,8 mm, 1,6 mm

dwustronny l

*0,5mm, 0,8 mm, 1,6 mm

dwustronny l

LZ 901 - 030

Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biaty

LZ 904 - 030

Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biaty

LZ 907 - 030

Kolor powierzchni:
srebrny btyszczacy
Kolor graweru:
czarny

LZ 991 - 030A
Kolor powierzchni:

srebrny szczotkowany
Kolor graweru:

czarny
ﬁlm_,

*0,5mm, 0,8 mm, 1,6 mm

dwustronny LZ 902 - 030
Kolor powierzchni:
biaty RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

*0,8 mm, 1,6 mm

dwustronny LZ 905 - 030

Kolor powierzchni:
jasnozielony RAL 6032
Kolor graweru:

biaty

A o

LZ 908 - 030

Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3013
Kolor graweru:
czarny

*0,5mm, 0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny

N

*0,5mm, 0,8 mm, 1,6 mm
dwustronny

* Dodatkowe grubosci w ktérych wystepuje dany laminat.

[APENERRTE ¢
0 am N

*220xe 10 mm

LZ 903 - 030

Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biaty

LZ 906 - 030

Kolor powierzchni:
76Hy RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

LZ 990 - 030A
Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

zastosowanie  zastosowanie grubos¢ dostepne plytkie ciecie gtebokie frezowanie opcja
zewnetrzne wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie podkliejenia
wierzchniej laserem materiatu
warstwy
1P
INNOVATIVE PLASTICS

Laminaty do zastosowan wewnetrznych

Grubosé: 1,6 mm

*0,8 mm

LZ 9372 - 016
Kolor powierzchni:

niklowany szczotkowany

Kolor graweru:
czarny

LZ 9346 - 016
Kolor powierzchni:

miedziany szczotkowany

Kolor graweru:
czarny

LZ 994 - 016

Kolor powierzchni:
ztoty radiant

Kolor graweru:
czarny

LZ 9372BR - 016

Kolor powierzchni:
niklowany szczotkowan
Kolor graweru:
burgundowy

*0,8 mm

LZ 9346 - 016D
Kolor powierzchni:
braz szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

LZ 9408 - 016

Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
zielony

* Dodatkowe grubosci w ktérych wystepuje dany laminat.

—>

610x305 mm
Bllxe" 0 mm
215xa"d mm
1220810 mm

Py

zastosowanie
wewnetrzne

grubos¢

dostepne
formaty

warstwy

y

= A " -
plytkie ciecie gtebokie frezowanie
grawerowanie laserem grawerowanie
wierzchniej laserem

INCORPORATED

LZ 990AB - 016
Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
niebieski

LZ 9243 - 016

Kolor powierzchni:
tahitanski braz
Kolor graweru:
czarny

LZ 9409 - 016

Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
burgundowy

~

opgja

podklejenia

materiatu



LASERTHINS

Laminaty do zastosowan wewnetrznych

Grubosé: 0,8 mm

*1,6 mm, 3 mm

dwustronny l
*1,6 mm, 3 mm

dwustronny .

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny _

N

*1,6 mm

Q-

v

LZ 901 - 008

Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
biaty

LZ 904 - 008

Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010
Kolor graweru:
biaty

LZ 990 - 008

Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

LZ 999 -008

Kolor powierzchni:
ztoty lustrzany
Kolor graweru:
czarny

LZ 9372 -008

Kolor powierzchni:
nikiel szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

—>

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny

LZ 902 - 008

Kolor powierzchni:
biaty RAL 9003
Kolor graweru:
czarny

LZ 906 - 008

Kolor powierzchni:
26ty RAL 1018
Kolor graweru:
czarny

LZ 991 - 008

Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

LZ 9346 -008

Kolor powierzchni:
miedziany
szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny

/

*1,6 mm, 3 mm
dwustronny

401

* Dodatkowe grubosci, w ktérych wystepuje dany laminat.

1P

INNOVATIVE PLASTICS

INCORPORATED

LZ 903 - 008

Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
biaty

LZ 914 - 008

Kolor powierzchni:
ciemnozielony

RAL 6016

Kolor graweru:
biaty

LZ 998 -008

Kolor powierzchni:
srebrny lustrzany
Kolor graweru:
czarny

LZ 9346 - 008D
Kolor powierzchni:
braz szczotkowanny
Kolor graweru:
czarny

10x305 1
08 mm A10x010 mm ¢ ,L‘ o ;r
el G1AxA10 mm -7 . 5 <
\I\' 12208610 MM T \“‘:/ v ~ ~
zastosowanie grubosc¢ dostepne plytkie ciecie gtebokie frezowanie opgja
wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie podklejenia
wierzchniej laserem materiatu
warstwy
Laminaty do zastosowan wewnetrznych
Grubosé: 1,6 mm
BL 401 - 016 BL 402 - 016 BL 403 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005 czarny RAL 9005 czarny RAL 9005

zastosowanie
wewnetrzne

grubos¢

Kolor graweru:
rézowy

BL 404 - 016

Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
261ty

610x305 mm
Bllxo" 0 mm
215xa*0 mm
12204610 mm

dostepne
formaty

—

plytkie
grawerowanie
wierzchniej
warstwy

Kolor graweru:
pomaranczowy

BL 492 - 016

Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:

ztoty

A S
>
4

Kolor graweru:
zielony

BL 493 - 016

Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
srebrny

~

ciecie gtebokie frezowanie opga
laserem grawerowanie podklejenia
laserem materiatu



LAMINATY PRZEMYStOWE

Laminaty do zastosowan zewnetrznych

Grubosé: 1,6 mm

LP 801-016

Kolor powierzchni:
czarny

Kolor graweru:
biaty

LP 804 - 016

Kolor powierzchni:
niebieski

Kolor graweru:
biaty

LP 807 - 016

Kolor powierzchni:
brazowy

Kolor graweru:
biaty

LP 813- 016

Kolor powierzchni:
migdatowy

Kolor graweru:
czarny

LP 826 - 016

Kolor powierzchni:
granatowy

Kolor graweru:

biaty
v

LP 802-016

Kolor powierzchni:
biaty

Kolor graweru:
czarny

LP 805 -016

Kolor powierzchni:
zielony

Kolor graweru:
biaty

LP 808 - 016

Kolor powierzchni:
pomaranczowy
Kolor graweru:
biaty

LP 816 - 016

Kolor powierzchni:
biaty

Kolor graweru:
czerwony

LP 830-016

Kolor powierzchni:
jasnobrazowy
Kolor graweru:

brazowy

(9<%

1P

INNOVATIVE PLASTICS

INCORPORATED

LP 803 - 016

Kolor powierzchni:
czerwony

Kolor graweru:
biaty

LP 806 - 016

Kolor powierzchni:
201ty

Kolor graweru:
brazowy

LP 812-016

Kolor powierzchni:
bordowy

Kolor graweru:
biaty

LP 817 - 016

Kolor powierzchni:
biaty

Kolor graweru:
niebieski

LP 843 -016

Kolor powierzchni:
ciemnozielony
Kolor graweru:
biaty
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zastosowanie  zastosowanie grubosc¢ dostepne plytkie ciecie gtebokie frezowanie opcja
zewnetrzne wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie podklejenia
wierzchniej laserem materiatu
warstwy
; 4 INNOVATIVE PLASTICS
Laminaty do zastosowan wewnetrznych
Grubos¢: 1,6 mm
G 401B - 016 G 402B - 016 G 403B - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
rézowy pomaranczowy zielony
Kolor graweru: Kolor graweru: Kolor graweru:
czarny czarny czarny
G 404B - 016
Kolor powierzchni:
2061ty
Kolor graweru:
czarny

—>

610x305 mm
Bl0xo*rmm

215%a° 0 mm

)|

=
S
-

~

12204610 mm
zastosowanie grubosc¢ dostepne plytkie ciecie gfebokie frezowanie opga
wewnetrzne formaty grawerowanie laserem grawerowanie podklejenia
wierzchniej laserem materiatu

warstwy



LAMINATY DWUSTRONNE /P

Laminaty do zastosowan zewnetrznych ot

Grubosé: 1,6 mm

*0,8mm, 1,6 mm *0,8 mm, 1,6 mm *0,8 mm, 1,6 mm

3mm LZD 901 - 016 3mm LZD 902 - 016 3mm LZD 903 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005 biaty RAL 9003 czerwony RAL 3020
Kolor graweru: Kolor graweru: \/ Kolor graweru:
biaty czarny biaty

*0,8 mm, 1,6 mm *1,6 mm, 3 mm

*0,8 mm, 1,6 mm

LZD 904 - 0_16 . LZD 914 - 016 3mm LZD 906 - 016
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010 ciemnozielony RAL 6016 761ty RAL 1018
Kplor graweru: \/ Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty biaty czarny

3mm

*0,8 mm, 1,6 mm
3mm

*0,8 mm, 1,6 mm
LZD 990 - 016A 3 mm LZD 991 - 016A
Kolor powierzchni: Z Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany srebrny szczotkowany
Kolor graweru: Kolor graweru:
czarny czarny

Grubosé: 3 mm

*0,8 mm, 1,6 mm *0,8 mm, 1,6 mm *0,8 mm, 1,6 mm

m LZD 901 - 030 3 mm LZD 902 - 030 o LZD 903 - 030
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005 biaty RAL 9003 czerwony RAL 3020
Kolor graweru: Kolor graweru: \/ Kolor graweru:

biaty czarny biaty

*0,8 mm, 1,6 mm *1,6 mm, 3 mm *0,8 mm, 1,6 mm

3mm LZD 904 - 030 LZD 905 - 030 3mm LZD 906 - 030
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
niebieski RAL 5010 jasnozielony RAL 6032 26ty RAL 1018

\/ Kolor graweru: \/ Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty biaty czarny

*0,8 mm, 1,6 mm *0,8 mm, 1,6 mm

3mm Z LZD 991 - 030A

3mm e LZD 990 - 030A

F = Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

* Dodatkowe grubosci, w ktorych wystepuje dany laminat.

B10x305 mim

f10xa " mm -

91546 C mm -5 o \:/ \ —
1220x@ 10 mm \\ g

zastosowanie — zastosowanie dostepne plytkie grawerowanie ciecie gtebokie frezowanie
zewnetrzne wewnetrzne formaty grawerowanie spodniej laserem grawerowanie
wierzchniej warstwy laserem

warstwy



LASERABLE REVERSE

Laminaty do zastosowan zewnetrznych

Grubosé: 1,6 mm

LZR 901 - 016
Kolor powierzchni:
czarny RAL 9005
Kolor graweru:
przezroczysty

LZR 993R - 016
Kolor powierzchni:
srebrny

Kolor graweru:
przezroczysty

* Na zaméwienie indywidualne

<

zastosowanie  zastosowanie grubos¢
zewnetrzne wewnetrzne

LZR 903 - 016*
Kolor powierzchni:
czerwony RAL 3020
Kolor graweru:
przezroczysty

LZR 902 - 016*
Kolor powierzchni:
biaty

Kolor graweru:
przezroczysty

105305 1
a10x0Td mm

o L

B :
2155610 1 \,//
12205610 M ==

dostepne grawerowanie ciecie
formaty spodniej laserem
warstwy

LZR 992R - 016
Kolor powierzchni:
ztoty

Kolor graweru:
przezroczysty

FOLIE

Do zastosowari zewnetrznych

Grubosé: 0,1 mm

ULT - 01

Kolor powierzchni
czarny

Kolor graweru:
biaty

ULT - 90

Kolor powierzchni:
ztoty szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

ULT - 99 ULT - 98

Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny czarny

Kolor graweru: Kolor graweru:

ULT - 02

Kolor powierzchni:
biaty

Kolor graweru:
czarny

ULT - 91

Kolor powierzchni:
srebrny szczotkowany
Kolor graweru:
czarny

ztoty srebrny

Grubos$¢: 0,2 mm
F-66 F-67
Kolor powierzchni Kolor powierzchni:
czerwony niebieski
Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty biaty

Grubos$¢: 0,2 mm
F-69 F-68
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
zielony jasnopomaranczowa
Kolor graweru: Kolor graweru:
biaty czarny

ey

R

610x305 mm
zastosowanie  zastosowanie dostepne
zewnetrzne wewnetrzne formaty

S

—
\/ il

| ____________ 1 — ]

plytkie ciecie gtebokie
grawerowanie laserem grawerowanie
wierzchniej laserem

warstwy

IR

1P

INNOVATIVE PLASTICS

INCORPORATED

ULT - 06

Kolor powierzchni:
26y

Kolor graweru:
czarny

ULT - 94

Kolor powierzchni:
braz

Kolor graweru:
czarny



DREWNO LITE DO OBROBKI LASEROWE]

DAB CZERWONY

1,6 mm 3,2mm
KLON . KLON
» 1,6mm = 32mm
OLCHA OLCHA
ORZECH ORZECH
WISNIA WISNIA
1,6 mm 3,2mm

8 L4 o

INT-

DAB CZERWONY

DAB CZERWONY
4,8 mm

KLON
4,8 mm

OLCHA
4,8 mm

ORZECH
4,8 mm

WISNIA
4,8 mm

zastosowanie grubos¢ dostepne grawerowanie ciecie grawerowanie  frezowanie opcja
wewnetrzne formaty wierzchniej laserem laserem podklejenia
warstwy materiatu
Grubosc¢: Grubosc¢: Grubosc¢:
1T mm 3 mm 4 mm
Grubos¢: Grubosc: Grubosc:
6 mm 8 mm 10 mm

N
13%4'5;’?‘_.’.“‘ 600 x 300 mm __i > i’
\/. v
grubosc¢ dostepne plytkie ciecie gfebokie
formaty grawerowanie laserem grawerowanie

wierzchniej laserem
warstwy

L]

<V

frezowanie



DROBNOZIARNISTY

GRUBOZIARNISTY

3 mm 3mm
Sl 610x300 mm ’L‘ ‘L j
grubosc¢ dostepne ciecie grawerowanie  frezowanie
formaty laserem laserem
do ciecia laserem

BIALY SZARY BEZOWY
3mm E 3mm 3mm
BRAZOWY CZERWONY CZARNY
3mm 3mm 3mm
CIEMNOZIELONY JASNOZIELONY ROZOWY
3 mm 3mm 3mm
ZOLTY POMARANCZOWY TURKUSOWY
3mm 3mm 3mm
NIEBIESKI FIOLETOWY

3mm 3mm

— 610x305 mm ’L ‘L
grubosc dostepne ciecie grawerowanie
formaty laserem laserem



GRAVAL  aluminium anodowane

Do zastosowarn zewnetrznych

Grubos¢: 1 mm
Kolor powierzchni: Kolor powierzchni: Kolor powierzchni:
czarny niebieski czerwony
Kolor graweru: Kolor graweru: A Kolor graweru:

biaty biaty biaty

Kolor powierzchni:
zielony

Kolor graweru:
biaty

005305 MM = L

<X

zastosowanie zastosowanie grubos¢ dostepne grawerowanie — grawerowanie  frezowanie opgja
zewnetrzne wewnetrzne formaty wierzchniej laserem podklejenia
warstwy materiatu

DURABLACK® o)

Do zastosowarn zewnetrznych

Grubosé: 0,5 mm

05974D

Kolor powierzchni:
czarny

Kolor graweru:
biaty

IRy |
Eo /,,/ y %7 \ 508x304 mm

i
| ! v | .

zastosowanie  zastosowanie — grawerowanie —grawerowanie  frezowanie dostepne

zewnetrzne wewnetrzne wierzchniej laserem formaty
warstwy

Grubosé: 0,125 mm

05972D

Kolor powierzchni:
czarny

Kolor graweru:

biaty
| I i | '
| Ve
5 i i g - | 254x304 mm
> | v |

zastosowanie  zastosowanie — grawerowanie — grawerowanie  frezowanie dostepne
zewnetrzne wewnetrzne wierzchniej laserem formaty
warstwy




TABLICZKI O ROZNYCH
KSZTALTACH

grubosc¢: 1 mm

®
%*
w
v
g

tAPA
33x35mm

otwér @ 3 mm
000 O

USMIECH
32x32mm

otwér @ 3 mm
000 0

KONICZYNKA
32x32mm

otwor @ 3 mm
°

T-SHIRT
34,5 x 35,5 mm

otwér @ 3 mm
[ X N NN J

GWIAZDA
37 x36 mm

otwér @ 3 mm
[ X J

SERCE

Z KRYSZTALAMI
SWAROVSKI
31,7 x32 mm

otwér @ 3 mm
[ X NN }

KOSTKA DO GITARY
33 x28 mm

otwér @ 3 mm
[ X N NN )

KOoS¢
38 x28 mm

otwér @3 mm
[ X N NN )

PIES
32x28 mm

otwor @ 3 mm
(X X XX )

DIAMENT
37,5x 36,2 mm

otwoér @ 3 mm
[ X N NN J

KOLKO Z OTWOREM
WEWNATRZ
% 38,1 mm

otwoér @ 3 mm
[ X N NN J

KOLKO
38 x38 mm

otwor @ 3 mm
00 O

PRZYWIESZKA
WOJSKOWA
50 x 28 mm

otwor @ 4 mm
{ ]

OWAL
34,8 x 24,9 mm

otwoér @ 3 mm
[ X BN J

LISC - ZIELONA
36 Xx45 mm

otwor @ 3 mm
[ ]

56

D7 eQ
@» D
//\AVYJ@

SERCE
43 x 43 mm

otwoér @ 3 mm
[ X ]

PRZYWIESZKA
WOJSKOWA

Z KRYSZTALAMI
SWAROVSKI
49,8 x 28,7 mm

otwor @ 3 mm
[ X JON J

OSMIOKAT
28,5x 285 mm

otwor @ 3 mm
(X X XX

BECZKA
30,5 x 35 mm

otwér @ 3 mm
[ X N NN J

KOT
29 x29 mm

otwor @ 3 mm
[ X N NN J

CHMURA
® 31,75 mm

otwor @ 3 mm
X X X )

WSTAZKA
37,3x17,3mm

otwor @ 3 mm
[ X N NN J



PLEKSI WYLEWANA

do ciecia i grawerowania laserowego

BEZBARWNA
Grubos$é: 3 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

SATYNOWANA
Grubosé: 3 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

CZERWONA
Grubos¢: 3 mm
Kolor graweru:

biaty

Grubos¢: 3 mm
Kolor graweru:

biaty

N

POMARANCZOWA

<>
<

Smm_,_.

BEZBARWNA
Grubosé: 4 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

JASNONIEBIESKA
Grubosé: 3 mm
Kolor graweru:
biaty

FLUO ZIELONA
Grubos¢: 3 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

—
_—
-

-

1]

BEZBARWNA
Grubos$é: 5 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

CZARNA
Grubosé: 3 mm
Kolor graweru:
biaty

FLUO
POMARANCZOWA
Grubosé: 3 mm
Kolor graweru:
przezroczysty

\3r'n|\m - \4T|\rr_1__. |
zastosowanie  zastosowanie grubosc¢ grubosc¢ grubosc ciecie gtebokie frezowanie
zewnetrzne wewnetrzne laserem grawerowanie
laserem
Klej Acrifix 192 do pleksi

Jednosktadnikowy klej polimeryzacyjny. Transparentny, z lekko
purpurowym odcieniem, lepki roztwdr polimeru akrylowego
w metakrylanie metylu, ktéry polimeryzuje catkowicie po wystawieniu
na Swiatto. Stosowany gtéwnie do klejenia krawedziowego
i powierzchniowego akrylu (PMMA), jak réwniez innych transparentnych
tworzyw sztucznych, takich jak PSiPC.
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